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FAAY Systemdecke FR19VO

44.



DECKEN- UND WANDSYSTEME

44.31



PANEELDECKEN

44.31.21-k

PANEELDECKE, MINERALFASERDECKENPANEEL



 


0. 
PANEELDECKE








Unsichtbare Tragekonstruktion, bei der die Paneele über den Flansch








geschoben werden.








Paneele:








-
Paneele in allen Richtungen symmetrisch montieren.








-
Passpaneele, die kleiner sind als ein halbes Paneel, sind nicht erlaubt.








Lagerung und Montage:








-
relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung, vor, während und nach der Montage zwischen 40 % und max. 70 %, Temperatur > +5 °C.








-
gemäß Montageanleitung und Standardspezifizierungen des Herstellers.








-
Montagezeitpunkt: wenn Gebäude wind- und wasserdicht ist.






1.

MINERALFASERDECKENPANEEL








Fabrikat: Faay Vianen BV.







 
Typ: demontierbares Deckensystem FR19VO.








Material: zementgebundene Mineralfaser.








Paneeldicke (mm): 19.








Oberfläche: 








-
Sichtseite: verkleidet mit Feinkornstruktur, gebrochenes Weiß






Modulmaße (mm):
600x1200 mm.








Dicke der Steinwolle (mm): 65 (45 kg/m3)








Feuerbeständigkeit (NEN 6069 +w97) (min.):
70 (einschl. 65 mm Steinwolle unter Holzboden).








Schallisolierung (dB): >0dB (einschl. 65 mm Steinwolle unter steinartigem Boden)








Feuchtigkeitsstabilität: beständig gegen relative Luftfeuchtigkeit von max. 85 % (nicht in Badezimmern einsetzen)








Zubehör:








-
Seitenlatten aus Fichtenholz.








-
Klötze aus Fichtenholz.





.01
INNENDECKE






In den Räumen ..., wie auf Zeichnung angegeben.


FAAY Systemdecke GP22VO

44.



DECKEN- UND WANDSYSTEME

44.31



PANEELDECKEN

44.31.10-i

PANEELDECKE, GIPSPLATTE



 


0. 
PANEELDECKE








Unsichtbare Tragekonstruktion, bei der die Paneele über den Flansch








geschoben werden.








Paneele:








-
Paneele in allen Richtungen symmetrisch montieren.








Lagerung und Montage:








-
relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung, vor, während und nach der Montage zwischen 40 % und max. 70 %, Temperatur > +5°C.








-
gemäß Montageanleitung und Standardspezifizierungen des Herstellers.








-
Montagezeitpunkt: wenn Gebäude wind- und wasserdicht ist.








Oberflächenbeurteilungskriterien gemäß STABU-Standard, Kap. 44, 








Anlage A: Gruppe 1.






1.

GIPSPLATTENDECKE








Fabrikat: Faay Vianen BV.







 
Typ: Deckensystem GP22VO.








Elementaufbau:








-
Material Verkleidung: Gipskartonplatte Dicke 9,5 mm.








Paneeldicke (mm): 22.








Modulmaße (mm):
600.








Fugenverkleidung:
-
Facette.














-
nahtlos, alle Verbindungen mit FAAYFIX-Leim verleimen,















gemäß Montageanleitung.








Dicke der Steinwolle (mm): 65 (45 kg/m3)








Feuerbeständigkeit (NEN 6069 +w97) (min.):
70 (einschl. 65 mm Steinwolle unter Holzboden).








Schallisolierung (dB): >0dB (einschl. 65 mm Steinwolle unter Holzboden)








Feuchtigkeitsstabilität: beständig gegen relative Luftfeuchtigkeit von max. 95 % 








Zubehör:








-
Seitenlatten aus Fichtenholz.








-
Klötze aus Fichtenholz.





.01
INNENDECKE






In den Räumen….., wie auf Zeichnung angegeben.


FAAY Trennwand VP54

44.



DECKEN- UND WANDSYSTEME

44.41



VOR ORT ZU VERKLEIDENDE Systemwände

44.41.21-a

PANEELSYSTEMWAND, GIPSPLATTE



 


0. 
PANEELSYSTEMWAND








Verkleidung:








-
nur eine Schicht








-
an beiden Seiten








Oberer Anschluss der Systemwand muss so ausgeführt werden, dass die








Wand dadurch nicht vertikal belastet werden kann.








Lagerung und Montage:








-
relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung, vor, während und nach der Montage zwischen 40 % und max. 70 %, Temperatur > +5 °C.








-
gemäß Montageanleitung und Standardspezifizierungen des Herstellers.








-
Montagezeitpunkt: wenn Gebäude wind- und wasserdicht ist.








Oberflächenbeurteilungskriterien gemäß STABU-Standard, Kap. 44, 








Anlage A: Gruppe 1.






1.

TRENNWANDELEMENT, GIPSKARTONPLATTE








Fabrikat: Faay Vianen BV.







 
Typ: demontierbares Wandsystem, geschosshoch, Systemwand VP54








(KOMO-Attest mit Produktzertifikat 20196/05).








Elementaufbau:








-
Verkleidung an zwei Seiten.








-
Material Verkleidung: Gipskartonplatte Dicke 9,5 mm.








-
Material Kern: Flachsfaserplatte








Wanddicke (mm): 54.








Modulmaße (mm):
-
400.















-
600.








Höhe (mm): siehe Zeichnung.








Kopplung: 
Spanplatte Feder-Verbindung.








Fugenverkleidung:
-
Facette.














-
nahtlos, alle Verbindungen mit FAAYFIX-Leim verleimen,















gemäß Montageanleitung.








Wärmedurchgangskoeffizient (W/m2.K): 1,54









Feuerbeständigkeit (NEN 6069 +w97) (min.):
45.








Schallisolierung (dB): 30. 








Zubehör:








-
Deckenanschluss: Stelllatte aus Fichtenholz.








-
Bodenanschluss: Stelllatte aus Fichtenholz.









-
Wandanschluss:
halbe Holzfedern.








-
Ecken (lotrecht oder auf Gehrung): -
 Ecksäulen aus Fichtenholz 45° und/oder 90°



















-
sägen, mit FAAYFIX-Leim verleimen und




















Mitte auf Mitte 30 cm Schrauben mit Spanplatte 






















verschrauben.
 
 




.01
INNENWAND






Die Systemwände



FAAY Trennwand SP54

44.



DECKEN- UND WANDSYSTEME

44.41



VOR ORT ZU VERKLEIDENDE Systemwände

44.41.21-a

PANEELSYSTEMWAND, SPANPLATTE



 


0. 
PANEELSYSTEMWAND








Verkleidung:








-
nur eine Schicht








-
an beiden Seiten








Oberer Anschluss der Systemwand muss so ausgeführt werden, dass die








Wand dadurch nicht vertikal belastet wird.








Lagerung und Montage:








-
relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung, vor, während und nach der Montage zwischen 40 % und max. 70 %, Temperatur > +5°C.








-
gemäß Montageanleitung und Standardspezifizierungen des Herstellers.








-
Montagezeitpunkt: wenn Gebäude wind- und wasserdicht ist.








Oberflächenbeurteilungskriterien gemäß STABU-Standard, Kap. 44, 








Anlage A: Gruppe 1.






1.

TRENNWANDELEMENT, SPANPLATTE








Fabrikat: Faay Vianen BV.







 
Typ: demontierbares Wandsystem, geschosshoch, Systemwand SP54








(KOMO-Attest mit Produktzertifikat 20196/05).








Elementaufbau:








-
Verkleidung an zwei Seiten.








-
Material Verkleidung: Spanplatte 5 mm.








-
Material Kern: Flachsfaserplatte








Wanddicke (mm): 54.








Modulmaße (mm):
-
400.















-
600.








Höhe (mm): siehe Zeichnung.








Kopplung:
Spanplatte Feder-Verbindung.








Fugenverkleidung:
-
Facette.














-
nahtlos, alle Verbindungen mit FAAYFIX-Leim verleimen,















gemäß Montageanleitung.








Wärmedurchgangskoeffizient (W/m2.K): 1,38









Feuerbeständigkeit (NEN 6069 +w97) (min.):
<20.








Schallisolierung (dB): 27. 








Zubehör:








-
Deckenanschluss: Stelllatte aus Fichtenholz.








-
Bodenanschluss: T-Profil aus Aluminium oder Stelllatte aus Fichtenholz. 








-
Wandanschluss:
halbe Holzfedern.








-
Ecken (lotrecht oder auf Gehrung): -
Ecksäulen aus Fichtenholz 45° und/oder 90°



















-
sägen, mit FAAYFIX-Leim verleimen und




















Mitte auf Mitte 30 cm Schrauben mit Spanplatte 






















verschrauben.
 
 




.01
INNENWAND






Die Systemwände



FAAY Trennwand VP70

44.



DECKEN- UND WANDSYSTEME

44.41



VOR ORT ZU VERKLEIDENDE Systemwände

44.41.21-a

PANEELSYSTEMWAND, GIPSPLATTE



 


0. 
PANEELSYSTEMWAND








Verkleidung:








-
nur eine Schicht








-
an beiden Seiten








Oberer Anschluss der Systemwand muss so ausgeführt werden, dass die








Wand dadurch nicht vertikal belastet wird.








Lagerung und Montage:








-
relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung, vor, während und nach der Montage zwischen 40 % und max. 70 %, Temperatur > +5°C.








-
gemäß Montageanleitung und Standardspezifizierungen des Herstellers.








-
Montagezeitpunkt: wenn Gebäude wind- und wasserdicht ist.








Oberflächenbeurteilungskriterien gemäß STABU-Standard, Kap. 44, 








Anlage A: Gruppe 1.






1.

TRENNWANDELEMENT, GIPSKARTONPLATTE








Fabrikat: Faay Vianen BV.







 
Typ: demontierbares Wandsystem, geschosshoch, Systemwand VP70








(KOMO-Attest mit Produktzertifikat 20196/05).








Elementaufbau:








-
Verkleidung an zwei Seiten.








-
Material Verkleidung: Gipskartonplatte Dicke 9,5 mm.








-
Material Kern: Flachsfaserplatte








Wanddicke (mm): 70.








Modulmaße (mm):
-
400.















-
600.








Höhe (mm): siehe Zeichnung.








Kopplung: 
Spanplatte  Feder-Verbindung.








Fugenverkleidung:
-
Facette.














-
nahtlos, alle Verbindungen mit FAAYFIX-Leim verleimen,















gemäß Montageanleitung.








Wärmedurchgangskoeffizient (W/m2.K): 1,23









Feuerbeständigkeit (NEN 6069 +w97) (min.):
45.








Schallisolierung (dB): 29. 








Zubehör:








-
Deckenanschluss: Stelllatte aus Fichtenholz.








-
Bodenanschluss: Stelllatte aus Fichtenholz.









-
Wandanschluss:
halbe Holzfedern.








-
Ecken (lotrecht oder auf Gehrung): -
Ecksäulen aus Fichtenholz 45° und/oder 90°



















-
sägen, mit FAAYFIX-Leim verleimen und




















Mitte auf Mitte 30 cm Schrauben mit Spanplatte 






















verschrauben.
 
 




.01
INNENWAND






Die Systemwände



FAAY Trennwand SP70

44.



DECKEN- UND WANDSYSTEME

44.41



VOR ORT ZU VERKLEIDENDE Systemwände

44.41.21-a

PANEELSYSTEMWAND, SPANPLATTE



 


0. 
PANEELSYSTEMWAND








Verkleidung:








-
nur eine Schicht








-
an beiden Seiten








Oberer Anschluss der Systemwand muss so ausgeführt werden, dass die








Wand dadurch nicht vertikal belastet wird.








Lagerung und Montage:








-
relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung, vor, während und nach der Montage zwischen 40 % und max. 70 %, Temperatur > +5°C.








-
gemäß Montageanleitung und Standardspezifizierungen des Herstellers.








-
Montagezeitpunkt: wenn Gebäude wind- und wasserdicht ist.








Oberflächenbeurteilungskriterien gemäß STABU-Standard, Kap. 44, 








Anlage A: Gruppe 1.






1.

TRENNWANDELEMENT, SPANPLATTE








Fabrikat: Faay Vianen BV.







 
Typ: demontierbares Wandsystem, geschosshoch, Systemwand SP70








(KOMO-Attest mit Produktzertifikat 20196/05).








Elementaufbau:








-
Verkleidung an zwei Seiten.








-
Material Verkleidung: Spanplatte 10 mm.








-
Material Kern: Flachsfaserplatte








Wanddicke (mm): 70.








Modulmaße (mm):
-
400.















-
600.








Höhe (mm): siehe Zeichnung.








Kopplung: 
Spanplatte  Feder-Verbindung.








Fugenverkleidung:
-
Facette.














-
nahtlos, alle Verbindungen mit FAAYFIX-Leim verleimen,















gemäß Montageanleitung.








Wärmedurchgangskoeffizient (W/m2.K): 1,20









Feuerbeständigkeit (NEN 6069 +w97) (min.):
<20.








Schallisolierung (dB): 27. 








Zubehör:








-
Deckenanschluss: Stelllatte aus Fichtenholz.








-
Bodenanschluss: T-Profil aus Aluminium oder Stelllatte aus Fichtenholz. 








-
Wandanschluss:
halbe Holzfedern.








-
Ecken (lotrecht oder auf Gehrung):- Ecksäulen aus Fichtenholz 45° und/oder 90°



















-
sägen, mit FAAYFIX-Leim verleimen und




















Mitte auf Mitte 30 cm Schrauben mit Spanplatte 






















verschrauben.
 
 




.01
INNENWAND






Die Systemwände



FAAY Isolationswand IW90

44.



DECKEN- UND WANDSYSTEME

44.41



VOR ORT ZU VERKLEIDENDE Systemwände

44.41.21-a

PANEELSYSTEMWAND, GIPSPLATTE



 


0. 
PANEELSYSTEMWAND








Verkleidung:








-
nur eine Schicht








-
an beiden Seiten








Oberer Anschluss der Systemwand muss so ausgeführt werden, dass die








Wand dadurch nicht vertikal belastet wird.








Lagerung und Montage:








-
relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung, vor, während und nach der Montage zwischen 40 % und max. 70 %, Temperatur > +5°C.








-
gemäß Montageanleitung und Standardspezifizierungen des Herstellers.








-
Montagezeitpunkt: wenn Gebäude wind- und wasserdicht ist.








Oberflächenbeurteilungskriterien gemäß STABU-Standard, Kap. 44, 








Anlage A: Gruppe 1.






1.

TRENNWANDELEMENT, GIPSKARTONPLATTE








Fabrikat: Faay Vianen BV.







 
Typ: demontierbares Wandsystem, geschosshoch, Systemwand IW90.








(KOMO-Attest mit Produktzertifikat 20196/05).








Elementaufbau:








-
Sandwichpaneel an zwei Seiten: GP22.








-
Material Verkleidung: Gipskartonplatte Dicke 9,5 mm.








-
Material Kern: Steinwolle 40 mm (45 kg/m3)








Wanddicke (mm): 90.








Modulmaße (mm):
-
400.















-
600.








Höhe (mm): siehe Zeichnung.








Kopplung: 
I-Profil aus Stahl 70 mm oder TT-Profil aus Stahl 50 mm.








Fugenverkleidung:
-
Facette.














-
nahtlos, alle Verbindungen mit FAAYFIX-Leim verleimen,















gemäß Montageanleitung.








Wärmedurchgangskoeffizient (W/m2.K): 0,68









Feuerbeständigkeit (NEN 6069 +w97) (min.):
82.








Schallisolierung (dB): 50. 








Zubehör:








-
Deckenanschluss: Gleitbefestiger aus Fichtenholz oder Latte aus Fichtenholz.








-
Bodenanschluss: Latte aus Fichtenholz.









-
Wandanschluss:
Latte aus Fichtenholz.








-
Ecken (lotrecht oder auf Gehrung): sägen, mit FAAYFIX-Leim verleimen und



















Mitte auf Mitte 30 cm Schrauben mit Spanplatte 






















verschrauben.
 
 




.01
INNENWAND






Die Systemwände



FAAY Isolationswand IW100

44.



DECKEN- UND WANDSYSTEME

44.41



VOR ORT ZU VERKLEIDENDE Systemwände

44.41.21-a

PANEELSYSTEMWAND, GIPSPLATTE



 


0. 
PANEELSYSTEMWAND








Verkleidung:








-
nur eine Schicht








-
an beiden Seiten








Oberer Anschluss der Systemwand muss so ausgeführt werden, dass die








Wand dadurch nicht vertikal belastet wird.








Lagerung und Montage:








-
relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung, vor, während und nach der Montage zwischen 40 % und max. 70 %, Temperatur > +5°C.








-
gemäß Montageanleitung und Standardspezifizierungen des Herstellers.








-
Montagezeitpunkt: wenn Gebäude wind- und wasserdicht ist.








Oberflächenbeurteilungskriterien gemäß STABU-Standard, Kap. 44, 








Anlage A: Gruppe 1.






1.

TRENNWANDELEMENT, GIPSKARTONPLATTE








Fabrikat: Faay Vianen BV.







 
Typ: demontierbares Wandsystem, geschosshoch, Systemwand IW100.








(KOMO-Attest mit Produktzertifikat 20196/05).








Elementaufbau:








-
Sandwichpaneel an zwei Seiten: VP35.








-
Material Verkleidung: Gipskartonplatte Dicke 9,5 mm.








-
Material Kern: Steinwolle 25 mm (45 kg/m3)








Wanddicke (mm): 100.








Modulmaße (mm):
-
400.















-
600.








Höhe (mm): siehe Zeichnung.








Kopplung: 
I-Profil aus Stahl 70 mm oder TT-Profil aus Stahl 50 mm.








Fugenverkleidung:
-
Facette.














-
nahtlos, alle Verbindungen mit FAAYFIX-Leim verleimen,















gemäß Montageanleitung.








Wärmedurchgangskoeffizient (W/m2.K): 0,76









Feuerbeständigkeit (NEN 6069 +w97) (min.):
75.








Schallisolierung (dB): 45. 








Zubehör:








-
Deckenanschluss: Gleitbefestiger aus Fichtenholz oder Latte aus Fichtenholz.








-
Bodenanschluss: Latte aus Fichtenholz.









-
Wandanschluss:
Latte aus Fichtenholz.








-
Ecken (lotrecht oder auf Gehrung): sägen, mit FAAYFIX-Leim verleimen und



















Mitte auf Mitte 30 cm Schrauben mit Spanplatte 






















verschrauben.
 
 




.01
INNENWAND






Die Systemwände



FAAY Isolationswand IW135

44.



DECKEN- UND WANDSYSTEME

44.41



VOR ORT ZU VERKLEIDENDE Systemwände

44.41.21-a

PANEELSYSTEMWAND, GIPSPLATTE



 


0. 
PANEELSYSTEMWAND








Verkleidung:








-
nur eine Schicht








-
an beiden Seiten








Oberer Anschluss der Systemwand muss so ausgeführt werden, dass die








Wand dadurch nicht vertikal belastet wird.








Lagerung und Montage:








-
relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung, vor, während und nach der Montage zwischen 40 % und max. 70 %, Temperatur > +5°C.








-
gemäß Montageanleitung und Standardspezifizierungen des Herstellers.








-
Montagezeitpunkt: wenn Gebäude wind- und wasserdicht ist.








Oberflächenbeurteilungskriterien gemäß STABU-Standard, Kap. 44, 








Anlage A: Gruppe 1.






1.

TRENNWANDELEMENT, GIPSKARTONPLATTE








Fabrikat: Faay Vianen BV.







 
Typ: demontierbares Wandsystem, geschosshoch, Systemwand IW135.








(KOMO-Attest mit Produktzertifikat 20196/05).








Elementaufbau:








-
Sandwichpaneel an zwei Seiten: VP35.








-
Material Verkleidung: Gipskartonplatte Dicke 9,5 mm.








-
Material Kern: Steinwolle 65 mm (45 kg/m3)








Wanddicke (mm): 135.








Modulmaße (mm):
-
400.















-
600.








Höhe (mm): siehe Zeichnung.








Kopplung: 
I-Profil aus Stahl 100 mm.








Fugenverkleidung:
-
Facette.














-
nahtlos, alle Verbindungen mit FAAYFIX-Leim verleimen,















gemäß Montageanleitung.








Wärmedurchgangskoeffizient (W/m2.K): 0,41









Feuerbeständigkeit (NEN 6069 +w97) (min.):
>75.








Schallisolierung (dB): 49. 








Zubehör:








-
Deckenanschluss: Gleitbefestiger aus Fichtenholz oder Latte aus Fichtenholz.








-
Bodenanschluss: Latte aus Fichtenholz.









-
Wandanschluss:
Latte aus Fichtenholz.








-
Ecken (lotrecht oder auf Gehrung): sägen, mit FAAYFIX-Leim verleimen und



















Mitte auf Mitte 30 cm Schrauben mit Spanplatte 






















verschrauben.
 
 




.01
INNENWAND






Die Systemwände



FAAY Wohnungstrennwand IW148

44.



DECKEN- UND WANDSYSTEME

44.41



VOR ORT ZU VERKLEIDENDE Systemwände

44.41.21-a

PANEELSYSTEMWAND, GIPSPLATTE



 


0. 
PANEELSYSTEMWAND








Verkleidung:








-
nur eine Schicht








-
an beiden Seiten








Oberer Anschluss der Systemwand muss so ausgeführt werden, dass die








Wand dadurch nicht vertikal belastet wird.








Lagerung und Montage:








-
relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung, vor, während und nach der Montage zwischen 40 % und max. 70 %, Temperatur > +5°C.








-
gemäß Montageanleitung und Standardspezifizierungen des Herstellers.








-
Montagezeitpunkt: wenn Gebäude wind- und wasserdicht ist.








Oberflächenbeurteilungskriterien gemäß STABU-Standard, Kap. 44, 








Anlage A: Gruppe 1.






1.

TRENNWANDELEMENT, GIPSKARTONPLATTE








Fabrikat: Faay Vianen BV.







 
Typ: demontierbares Wandsystem, geschosshoch, Systemwand IW148.








(KOMO-Attest mit Produktzertifikat 20196/05).








Elementaufbau:








-
Sandwichpaneel an zwei Seiten: VP54.








-
Material Verkleidung: Gipskartonplatte Dicke 9,5 mm.








-
Material Kern: Steinwolle 40 mm (45 kg/m3)








Wanddicke (mm): 148.








Modulmaße (mm):
-
400.















-
600.








Höhe (mm): siehe Zeichnung.








Kopplung: 
Spanplatte  Feder-Verbindung.








Fugenverkleidung:
-
Facette.














-
nahtlos, alle Verbindungen mit FAAYFIX-Leim verleimen,















gemäß Montageanleitung.








Wärmedurchgangskoeffizient (W/m2.K): 0,47









Feuerbeständigkeit (NEN 6069 +w97) (min.):
120.








Schallisolierung (dB): 56. 








Zubehör:








-
Deckenanschluss: Gleitbefestiger aus Fichtenholz oder Stelllatte aus Fichtenholz.








-
Bodenanschluss: Gleitbefestiger aus Fichtenholz oder Stelllatte aus Fichtenholz.









-
Wandanschluss:
halbe Holzfeder.








-
Ecken (lotrecht oder auf Gehrung): sägen, mit FAAYFIX-Leim verleimen und



















Mitte auf Mitte 30 cm Schrauben mit Spanplatte 






















verschrauben.
 
 




.01
INNENWAND






Die Wohnungstrennwände



FAAY Wohnungstrennwand IW200 (2x VP54)

44.



DECKEN- UND WANDSYSTEME

44.41



VOR ORT ZU VERKLEIDENDE Systemwände

44.41.21-a

PANEELSYSTEMWAND, GIPSPLATTE



 


0. 
PANEELSYSTEMWAND








Verkleidung:








-
nur eine Schicht








-
an beiden Seiten








Oberer Anschluss der Systemwand muss so ausgeführt werden, dass die








Wand dadurch nicht vertikal belastet wird.








Lagerung und Montage:








-
relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung, vor, während und nach der Montage zwischen 40 % und max. 70 %, Temperatur > +5°C.








-
gemäß Montageanleitung und Standardspezifizierungen des Herstellers.








-
Montagezeitpunkt: wenn Gebäude wind- und wasserdicht ist.








Oberflächenbeurteilungskriterien gemäß STABU-Standard, Kap. 44, 








Anlage A: Gruppe 1.






1.

TRENNWANDELEMENT, GIPSKARTONPLATTE








Fabrikat: Faay Vianen BV.







 
Typ: demontierbares Wandsystem, geschosshoch, Systemwand IW200.








(KOMO-Attest mit Produktzertifikat 20196/05).








Elementaufbau:








-
Sandwichpaneel an zwei Seiten: VP54.








-
Material Verkleidung: Gipskartonplatte Dicke 9,5 mm.








-
Material Kern: Steinwolle 40 mm (45 kg/m3)








Wanddicke (mm): 200.








Modulmaße (mm):
-
400.















-
600.








Höhe (mm): siehe Zeichnung.








Kopplung: 
Spanplatte  Feder-Verbindung.








Fugenverkleidung:
-
Facette.














-
nahtlos, alle Verbindungen mit FAAYFIX-Leim verleimen,















gemäß Montageanleitung.








Wärmedurchgangskoeffizient (W/m2.K): 0,44









Feuerbeständigkeit (NEN 6069 +w97) (min.):
120.








Schallisolierung (dB): 59. 








Zubehör:








-
Deckenanschluss: Gleitbefestiger aus Fichtenholz oder Stelllatte aus Fichtenholz.








-
Bodenanschluss: Gleitbefestiger aus Fichtenholz oder Stelllatte aus Fichtenholz.









-
Wandanschluss:
halbe Holzfeder.








-
Ecken (lotrecht oder auf Gehrung): sägen, mit FAAYFIX-Leim verleimen und



















Mitte auf Mitte 30 cm Schrauben mit Spanplatte 






















verschrauben.
 
 




.01
INNENWAND






Die Wohnungstrennwände



FAAY Wohnungstrennwand IW200 (2x VP70)

44.



DECKEN- UND WANDSYSTEME

44.41



VOR ORT ZU VERKLEIDENDE Systemwände

44.41.21-a

PANEELSYSTEMWAND, GIPSPLATTE



 


0. 
PANEELSYSTEMWAND








Verkleidung:








-
nur eine Schicht








-
an beiden Seiten








Oberer Anschluss der Systemwand muss so ausgeführt werden, dass die








Wand dadurch nicht vertikal belastet wird.








Lagerung und Montage:








-
relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung, vor, während und nach der Montage zwischen 40 % und max. 70 %, Temperatur > +5°C.








-
gemäß Montageanleitung und Standardspezifizierungen des Herstellers.








-
Montagezeitpunkt: wenn Gebäude wind- und wasserdicht ist.








Oberflächenbeurteilungskriterien gemäß STABU-Standard, Kap. 44, 








Anlage A: Gruppe 1.






1.

TRENNWANDELEMENT, GIPSKARTONPLATTE








Fabrikat: Faay Vianen BV.







 
Typ: demontierbares Wandsystem, geschosshoch, Systemwand IW200.








(KOMO-Attest mit Produktzertifikat 20196/05).








Elementaufbau:








-
Sandwichpaneel an zwei Seiten: VP70.








-
Material Verkleidung: Gipskartonplatte Dicke 9,5 mm.








-
Material Kern: Steinwolle 40 mm (45 kg/m3)








Wanddicke (mm): 200.








Modulmaße (mm):
-
400.















-
600.








Höhe (mm): siehe Zeichnung.








Kopplung: 
Spanplatte Feder-Verbindung.








Fugenverkleidung:
-
Facette.














-
nahtlos, alle Verbindungen mit FAAYFIX-Leim verleimen,















gemäß Montageanleitung.








Wärmedurchgangskoeffizient (W/m2.K): 0,38









Feuerbeständigkeit (NEN 6069 +w97) (min.):
120.








Schallisolierung (dB): 59. 








Zubehör:








-
Deckenanschluss: Stelllatte aus Fichtenholz.








-
Bodenanschluss: Stelllatte aus Fichtenholz.









-
Wandanschluss:
halbe Holzfeder.








-
Ecken (lotrecht oder auf Gehrung): sägen, mit FAAYFIX-Leim verleimen und



















Mitte auf Mitte 30 cm Schrauben mit Spanplatte 






















verschrauben.
 
 




.01
INNENWAND






Die Wohnungstrennwände



FAAY Vorsatzwand GP22

44.



DECKEN- UND WANDSYSTEME

44.41



VOR ORT ZU VERKLEIDENDE Systemwände

44.41.21-a

PANEELSYSTEMWAND, GIPSPLATTE



 


0. 
PANEELSYSTEMWAND








Verkleidung:








-
nur eine Schicht








-
an beiden Seiten








Oberer Anschluss der Systemwand muss so ausgeführt werden, dass die








Wand dadurch nicht vertikal belastet wird.








Lagerung und Montage:








-
relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung, vor, während und nach der Montage zwischen 40 % und max. 70 %, Temperatur > +5°C.








-
gemäß Montageanleitung und Standardspezifizierungen des Herstellers.








-
Montagezeitpunkt: wenn Gebäude wind- und wasserdicht ist.








Oberflächenbeurteilungskriterien gemäß STABU-Standard, Kap. 44, 








Anlage A: Gruppe 1.






1.

VORSATZWANDELEMENT, GIPSKARTONPLATTE








Fabrikat: Faay Vianen BV.







 
Typ: demontierbares Wandsystem, geschosshoch, Vorsatzwand GP22.








(KOMO-Attest mit Produktzertifikat 20196/05).








Elementaufbau:








-
Material Verkleidung: Gipskartonplatte Dicke 9,5 mm.








Paneeldicke (mm): 22.








Konstruktionsdicke (mm): 60 













Modulmaße (mm):
-
400.















-
600.








Höhe (mm): siehe Zeichnung.








Kopplung: 
T-Profil aus Stahl 50 mm.








Fugenverkleidung:
-
Facette.














-
nahtlos, alle Verbindungen mit FAAYFIX-Leim verleimen,















gemäß Montageanleitung.








Wärmedurchgangskoeffizient (W/m2.K): 2,77 (ohne Steinwolle)









Feuerbeständigkeit (NEN 6069 +w97) (min.):
> 30.








Schallisolierung (dB):
-
Verbesserung ca. 5 dB (ohne Steinwolle)















-
Verbesserung ca. 10-20 dB (einschl. Steinwolle) 








Zubehör:








-
Deckenanschluss: Stelllatte aus Fichtenholz oder Gleitbefestiger.








-
Bodenanschluss: Stelllatte aus Fichtenholz oder Gleitbefestiger aus Fichtenholz.









-
Wandanschluss:
Latte aus Fichtenholz.








-
Ecken (lotrecht oder auf Gehrung): sägen, mit FAAYFIX-Leim verleimen und



















Mitte auf Mitte 30 cm Schrauben mit Spanplatte 






















verschrauben.
 
 




.01
INNENWAND






Die Vorsatzwände



FAAY Vorsatzwand VP35

44.



DECKEN- UND WANDSYSTEME

44.41



VOR ORT ZU VERKLEIDENDE Systemwände

44.41.21-a

PANEELSYSTEMWAND, GIPSPLATTE



 


0. 
PANEELSYSTEMWAND








Verkleidung:








-
nur eine Schicht








-
an beiden Seiten








Oberer Anschluss der Systemwand muss so ausgeführt werden, dass die








Wand dadurch nicht vertikal belastet wird.








Lagerung und Montage:








-
relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung, vor, während und nach der Montage zwischen 40 % und max. 70 %, Temperatur > +5°C.








-
gemäß Montageanleitung und Standardspezifizierungen des Herstellers.








-
Montagezeitpunkt: wenn Gebäude wind- und wasserdicht ist.








Oberflächenbeurteilungskriterien gemäß STABU-Standard, Kap. 44, 








Anlage A: Gruppe 1.






1.

VORSATZWANDELEMENT, GIPSKARTONPLATTE








Fabrikat: Faay Vianen BV.







 
Typ: demontierbares Wandsystem, geschosshoch, Vorsatzwand VP35.








(KOMO-Attest mit Produktzertifikat 20196/05).








Elementaufbau:








-
Material Verkleidung: Gipskartonplatte Dicke 9,5 mm.








-
Material Kern: Flachsfaserplatte








Paneeldicke (mm): 35.








Konstruktionsdicke (mm): 75 













Modulmaße (mm):
-
400.















-
600.








Höhe (mm): siehe Zeichnung.








Kopplung Elemente: 
Messing-, Nut-Verbindung.








Kopplung zur dahinterliegenden Konstruktion: Filzlatte.












Fugenverkleidung:
-
Facette.














-
nahtlos, alle Verbindungen mit FAAYFIX-Leim verleimen,















gemäß Montageanleitung.








Wärmedurchgangskoeffizient (W/m2.K): 2,13 (ohne Steinwolle)









Feuerbeständigkeit (NEN 6069 +w97) (min.):
> 30.








Schallisolierung (dB):
-
Verbesserung ca. 5 dB (ohne Steinwolle)















-
Verbesserung ca. 10-20 dB (einschl. Steinwolle) 








Zubehör:








-
Deckenanschluss: Stelllatte aus Fichtenholz oder Gleitbefestiger.








-
Bodenanschluss: Stelllatte aus Fichtenholz oder Gleitbefestiger aus Fichtenholz.









-
Wandanschluss:
Latte aus Fichtenholz.








-
Ecken (lotrecht oder auf Gehrung): sägen, mit FAAYFIX-Leim verleimen und



















Mitte auf Mitte 30 cm Schrauben mit Spanplatte 






















verschrauben.
 
 




.01
INNENWAND






Die Vorsatzwände



FAAY Vorsatzwand GF50

44.



DECKEN- UND WANDSYSTEME

44.41



VOR ORT ZU VERKLEIDENDE Systemwände

44.41.21-a

PANEELSYSTEMWAND, GIPSPLATTE



 


0. 
PANEELSYSTEMWAND








Verkleidung:








-
nur eine Schicht








-
an einer Seite








Oberer Anschluss der Systemwand muss so ausgeführt werden, dass die








Wand dadurch nicht vertikal belastet wird.








Lagerung und Montage:








-
relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung, vor, während und nach der Montage zwischen 40 % und max. 70 %, Temperatur > +5°C.








-
gemäß Montageanleitung und Standardspezifizierungen des Herstellers.








-
Montagezeitpunkt: wenn Gebäude wind- und wasserdicht ist.








Oberflächenbeurteilungskriterien gemäß STABU-Standard, Kap. 44, 








Anlage A: Gruppe 1.






1.

VORSATZWANDELEMENT, GIPSKARTONPLATTE








Fabrikat: Faay Vianen BV.







 
Typ: demontierbares Wandsystem, geschosshoch, Vorsatzwand GF50.








(KOMO-Attest mit Produktzertifikat 20196/05).








Elementaufbau:








-
Material Verkleidung: Gipskartonplatte Dicke 9,5 mm.








-
Material Kern: XPS-Schaum








Paneeldicke (mm): 50.








Konstruktionsdicke (mm): 70 













Modulmaße (mm):
600.








Höhe (mm): siehe Zeichnung.








Kopplung:
GR-Verbindungsprofil.








Nahtverkleidung: 
nahtlos.








Wärmedurchgangskoeffizient (W/m2.K): 0,69








Feuerbeständigkeit (NEN 6069 +w97) (min.):
<12.








Zubehör:








-
Deckenanschluss: Stelllatte aus Fichtenholz oder Gleitbefestiger.








-
Bodenanschluss: Stelllatte aus Fichtenholz oder Gleitbefestiger aus Fichtenholz.









-
Wandanschluss:
Latte aus Fichtenholz.




.01
INNENWAND






Die Vorsatzwände



FAAY Vorsatzwand GR55

44.



DECKEN- UND WANDSYSTEME

44.41



VOR ORT ZU VERKLEIDENDE Systemwände

44.41.21-a

PANEELSYSTEMWAND, GIPSPLATTE



 


0. 
PANEELSYSTEMWAND








Verkleidung:








-
nur eine Schicht








-
an einer Seite








Oberer Anschluss der Systemwand muss so ausgeführt werden, dass die








Wand dadurch nicht vertikal belastet wird.








Lagerung und Montage:








-
relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung, vor, während und nach der Montage zwischen 40 % und max. 70 %, Temperatur > +5°C.








-
gemäß Montageanleitung und Standardspezifizierungen des Herstellers.








-
Montagezeitpunkt: wenn Gebäude wind- und wasserdicht ist.








Oberflächenbeurteilungskriterien gemäß STABU-Standard, Kap. 44, 








Anlage A: Gruppe 1.






1.

VORSATZWANDELEMENT, GIPSKARTONPLATTE








Fabrikat: Faay Vianen BV.







 
Typ: demontierbares Wandsystem, geschosshoch, Vorsatzwand GR55.








(KOMO-Attest mit Produktzertifikat 20196/05).








Elementaufbau:








-
Material Verkleidung: Gipskartonplatte Dicke 9,5 mm.








-
Material Kern: Resol-Hartschaum








Paneeldicke (mm): 55.








Konstruktionsdicke (mm): 75. 













Modulmaße (mm):
600.








Höhe (mm): siehe Zeichnung.








Kopplung:
GR-Verbindungsprofil.








Nahtverkleidung: 
nahtlos.








Wärmedurchgangskoeffizient (W/m2.K): 0,41








Feuerbeständigkeit (NEN 6069 +w97) (min.):
>30.








Zubehör:








-
Deckenanschluss: Stelllatte aus Fichtenholz oder Gleitbefestiger.








-
Bodenanschluss: Stelllatte aus Fichtenholz oder Gleitbefestiger aus Fichtenholz.









-
Wandanschluss:
Latte aus Fichtenholz.




.01
INNENWAND






Die Vorsatzwände



FAAY Vorsatzwand GR65

44.



DECKEN- UND WANDSYSTEME

44.41



VOR ORT ZU VERKLEIDENDE Systemwände

44.41.21-a

PANEELSYSTEMWAND, GIPSPLATTE



 


0. 
PANEELSYSTEMWAND








Verkleidung:








-
nur eine Schicht








-
an einer Seite








Oberer Anschluss der Systemwand muss so ausgeführt werden, dass die








Wand dadurch nicht vertikal belastet wird.








Lagerung und Montage:








-
relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung, vor, während und nach der Montage zwischen 40 % und max. 70 %, Temperatur > +5°C.








-
gemäß Montageanleitung und Standardspezifizierungen des Herstellers.








-
Montagezeitpunkt: wenn Gebäude wind- und wasserdicht ist.








Oberflächenbeurteilungskriterien gemäß STABU-Standard, Kap. 44, 








Anlage A: Gruppe 1.






1.

VORSATZWANDELEMENT, GIPSKARTONPLATTE








Fabrikat: Faay Vianen BV.







 
Typ: demontierbares Wandsystem, geschosshoch, Vorsatzwand GR65.








(KOMO-Attest mit Produktzertifikat 20196/05).








Elementaufbau:








-
Material Verkleidung: Gipskartonplatte Dicke 9,5 mm.








-
Material Kern: Resol-Hartschaum








Paneeldicke (mm): 65.








Konstruktionsdicke (mm): 85. 













Modulmaße (mm):
600.








Höhe (mm): siehe Zeichnung.








Kopplung:
GR-Verbindungsprofil.








Nahtverkleidung: 
nahtlos.








Wärmedurchgangskoeffizient (W/m2.K): 0,34








Feuerbeständigkeit (NEN 6069 +w97) (min.):
>30.








Zubehör:








-
Deckenanschluss: Stelllatte aus Fichtenholz oder Gleitbefestiger.








-
Bodenanschluss: Stelllatte aus Fichtenholz oder Gleitbefestiger aus Fichtenholz.









-
Wandanschluss:
Latte aus Fichtenholz.




.01
INNENWAND






Die Vorsatzwände



FAAY Trennwand FT54

44.



DECKEN- UND WANDSYSTEME

44.42



VORVERKLEIDETE Systemwände

44.42.21-a

PANEELSYSTEMWAND, SPANPLATTE



 


0. 
PANEELSYSTEMWAND, VORVERKLEIDETES SYSTEMWANDELEMENT








Verkleidung:








-
nur eine Schicht








-
an beiden Seiten








Oberer Anschluss der Systemwand muss so ausgeführt werden, dass die








Wand dadurch nicht vertikal belastet wird.








Lagerung und Montage:








-
relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung, vor, während und nach der Montage zwischen 40 % und max. 70 %, Temperatur > +5°C.








-
gemäß Montageanleitung und Standardspezifizierungen des Herstellers.








-
Montagezeitpunkt: wenn Gebäude wind- und wasserdicht ist.








Oberflächenbeurteilungskriterien gemäß STABU-Standard, Kap. 44, 








Anlage A: Gruppe 1.






1.

TRENNWANDELEMENT, SPANPLATTE








Fabrikat: Faay Vianen BV.







 
Typ: demontierbares Wandsystem, geschosshoch, Systemwand FT54








(KOMO-Attest mit Produktzertifikat 20196/05).








Elementaufbau:








-
Verkleidung an zwei Seiten.








-
Material Verkleidung: Spanplatte 5 mm dick, verkleidet mit PVC-Folie.








-
Material Kern: Flachsfaserplatte








Wanddicke (mm): 54.








Modulmaße (mm):
-
400.















-
600.








Höhe (mm): siehe Zeichnung.








Kopplung: 
Spanplatte Feder-Verbindung.








Nahtverkleidung: 
H-Profil aus Kunststoff.








Wärmedurchgangskoeffizient (W/m2.K): 1,38









Feuerbeständigkeit (NEN 6069 +w97) (min.):
< 20.








Schallisolierung (dB): 27. 








Zubehör:








-
Deckenanschluss: Stelllatte aus Fichtenholz.








-
Bodenanschluss: Stelllatte aus Fichtenholz.









-
Wandanschluss:
halbe Holzfedern.








-
Ecken (lotrecht oder auf Gehrung): -
Ecksäulen aus Fichtenholz 45° und/oder 90°



















-
sägen, mit FAAYFIX-Leim verleimen,




















Mitte auf Mitte 30 cm Schrauben mit Spanplatte 






















verschrauben und an beiden Seiten 




















mit L-Profil aus Kunststoff verkleiden.
 
 




.01
INNENWAND






Die Systemwände



FAAY Trennwand HW54

44.



DECKEN- UND WANDSYSTEME

44.42



VORVERKLEIDETE Systemwände

44.42.21-a

PANEELSYSTEMWAND, FLACHSFASERPLATTE



 


0. 
PANEELSYSTEMWAND, VORVERKLEIDETES SYSTEMWANDELEMENT








Verkleidung:








-
nur eine Schicht








-
an beiden Seiten








Oberer Anschluss der Systemwand muss so ausgeführt werden, dass die








Wand dadurch nicht vertikal belastet wird.








Lagerung und Montage:








-
relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung, vor, während und nach der Montage zwischen 40 % und max. 70 %, Temperatur > +5°C.








-
gemäß Montageanleitung und Standardspezifizierungen des Herstellers.








-
Montagezeitpunkt: wenn Gebäude wind- und wasserdicht ist.








Oberflächenbeurteilungskriterien gemäß STABU-Standard, Kap. 44, 








Anlage A: Gruppe 1.






1.

TRENNWANDELEMENT, FLACHSFASERPLATTE








Fabrikat: Faay Vianen BV.







 
Typ: demontierbares Wandsystem, geschosshoch, Systemwand HW54








(KOMO-Attest mit Produktzertifikat 20196/05).








Elementaufbau:








-
Verkleidung an zwei Seiten.








-
Material Verkleidung: HPL 2 mm dick.








-
Material Kern: Flachsfaserplatte








Wanddicke (mm): 54.








Modulmaße (mm):
-
400.















-
600.








Höhe (mm): siehe Zeichnung.








Kopplung: 
Spanplatte Feder-Verbindung.








Nahtverkleidung: 
Kunststoffnaht Abdeckprofil.








Wärmedurchgangskoeffizient (W/m2.K): 1,33









Feuerbeständigkeit (NEN 6069 +w97) (min.):
< 20. 








Schallisolierung (dB): 27. 








Zubehör:








-
Deckenanschluss: Stelllatte aus Fichtenholz.








-
Bodenanschluss: Stelllatte aus Fichtenholz.









-
Wandanschluss:
halbe Holzfedern.








-
Ecken (lotrecht oder auf Gehrung): sägen, mit FAAYFIX-Leim verleimen,



















Mitte auf Mitte 30 cm Schrauben mit Spanplatte 






















verschrauben und an beiden Seiten 



















mit L-Profil aus Kunststoff verkleiden.
 
 




.01
INNENWAND






Die Systemwände



FAAY Isolationswand HW90

44.



DECKEN- UND WANDSYSTEME

44.42



VORVERKLEIDETE Systemwände

44.42.21-a

PANEELSYSTEMWAND, FLACHSFASERPLATTE



 


0. 
PANEELSYSTEMWAND, VORVERKLEIDETES SYSTEMWANDELEMENT








Verkleidung:








-
nur eine Schicht








-
an beiden Seiten








Oberer Anschluss der Systemwand muss so ausgeführt werden, dass die








Wand dadurch nicht vertikal belastet wird.








Lagerung und Montage:








-
relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung, vor, während und nach der Montage zwischen 40 % und max. 70 %, Temperatur > +5°C.








-
gemäß Montageanleitung und Standardspezifizierungen des Herstellers.








-
Montagezeitpunkt: wenn Gebäude wind- und wasserdicht ist.








Oberflächenbeurteilungskriterien gemäß STABU-Standard, Kap. 44, 








Anlage A: Gruppe 1.






1.

TRENNWANDELEMENT, FLACHSFASERPLATTE








Fabrikat: Faay Vianen BV.







 
Typ: demontierbares Wandsystem, geschosshoch, Systemwand HW90.








(KOMO-Attest mit Produktzertifikat 20196/05).








Elementaufbau:








-
Sandwichpaneel an zwei Seiten: HW19.








-
Material Verkleidung: HPL-Platte, 2 mm dick.








-
Material Kern: Steinwolle 40 mm (45 kg/m3)








Wanddicke (mm): 90.








Modulmaße (mm):
-
400.















-
600.








Höhe (mm): siehe Zeichnung.








Kopplung: 
I-Profil aus Stahl 70 mm oder TT-Profil 50 mm aus Stahl.








Nahtverkleidung: 
Kunststoffnaht Abdeckprofil.








Wärmedurchgangskoeffizient (W/m2.K): 0,63









Feuerbeständigkeit (NEN 6069 +w97) (min.):
38. 








Schallisolierung (dB): 42. 








Zubehör:








-
Deckenanschluss: Gleitbefestiger aus Fichtenholz oder Latte.








-
Bodenanschluss: Gleitbefestiger aus Fichtenholz.









-
Wandanschluss:
Gleitbefestiger aus Fichtenholz oder Latte.








-
Ecken (lotrecht oder auf Gehrung): sägen, mit FAAYFIX-Leim verleimen,



















Mitte auf Mitte 30 cm Schrauben mit Spanplatte 






















verschrauben und an beiden Seiten 



















mit L-Profil aus Kunststoff verkleiden.
 
 




.01
INNENWAND






Die Systemwände



FAAY Vorsatzwand HW19

44.



DECKEN- UND WANDSYSTEME

44.42



VORVERKLEIDETE Systemwände

44.42.21-a

PANEELSYSTEMWAND, FLACHSFASERPLATTE



 


0. 
PANEELSYSTEMWAND, VORVERKLEIDETES SYSTEMWANDELEMENT








Verkleidung:








-
nur eine Schicht








-
an beiden Seiten








Oberer Anschluss der Systemwand muss so ausgeführt werden, dass die








Wand dadurch nicht vertikal belastet wird.








Lagerung und Montage:








-
relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung, vor, während und nach der Montage zwischen 40 % und max. 70 %, Temperatur > +5°C.








-
gemäß Montageanleitung und Standardspezifizierungen des Herstellers.








-
Montagezeitpunkt: wenn Gebäude wind- und wasserdicht ist.








Oberflächenbeurteilungskriterien gemäß STABU-Standard, Kap. 44, 








Anlage A: Gruppe 1.






1.

VORSATZWANDELEMENT, FLACHSFASERPLATTE








Fabrikat: Faay Vianen BV.







 
Typ: demontierbares Wandsystem, geschosshoch, Vorsatzwand HW19.








(KOMO-Attest mit Produktzertifikat 20196/05).








Elementaufbau:








-
Material Verkleidung: HPL-Platte, 2 mm dick.








-
Material Kern: Flachsfaserplatte








Paneeldicke (mm): 19.








Konstruktionsdicke (mm): 60 













Modulmaße (mm):
-
400.















-
600.








Höhe (mm): siehe Zeichnung.








Kopplung: 
T-Profil aus Stahl 50 mm.








Nahtverkleidung: 
Kunststoffnaht Abdeckprofil.








Wärmedurchgangskoeffizient (W/m2.K): 2,44 (ohne Steinwolle)









Feuerbeständigkeit (NEN 6069 +w97) (min.):
<20.








Schallisolierung (dB):
-
Verbesserung ca. 5 dB (ohne Steinwolle)















-
Verbesserung ca. 10-20 dB (einschl. Steinwolle) 








Zubehör:








-
Deckenanschluss: Gleitbefestiger aus Fichtenholz.








-
Bodenanschluss: Gleitbefestiger aus Fichtenholz.









-
Wandanschluss:
Latte aus Fichtenholz.








-
Ecken (lotrecht oder auf Gehrung): sägen, mit FAAYFIX-Leim verleimen und



















Mitte auf Mitte 30 cm Schrauben mit Spanplatte 






















verschrauben und mit L-Profil aus Kunststoff verkleiden.
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