


	 2•11

FT54 et SP54 (Melamine)

Les FT54 et SP54 se différencient des autres systèmes par leur couche supérieure consti-

tuée d’un panneau de particules de 5 mm.. Le FT54 est fini d’un film synthétique.

SP54 dans un aménagement de salle d’exposition.

Utilisation de FT54 dans un magasin. FT54 placé dans un bâtiment scolaire provisoire  

(unité de construction).

Le type FT54 permet d’obtenir 

une cloison à haute résistance 

aux coups.

C’est pourquoi ces éléments sont 

utilisés notamment dans des 

magasins et unités de construc-

tion. Les joints verticaux entre 

les différents panneaux sont 

finis dans le cas du FT54 d’un 

profil synthétique adapté au 

film. Le film synthétique est 

fourni en standard en blanc. 

D’autres coloris sont disponibles 

sur demande. 

Le SP54 ressemble très fort au 

FT54 mais il n’a pas de film syn-

thétique et est donc réalisé sans 

profil de joint. Cette cloison 

convient parfaitement pour les 

salles d’exposition par exemple.
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FT54

2.12.1. Elément de montage

2.12.2. Accouplement 2.12.3. Raccord d’angle

2.12.5. Joint/ligne finale

2.12.4. Raccord à l’encadrement

2.12.7. . Raccord au plancher2.12.6. Raccord au plafond

Codif icat ion  
de détai l

1	 �éventuellement coller avec 
FAAYFIX® et combler avec 
FAAYFILLER®

2 	 prise murale
3 	 colle FAAYFIX®
4 	 bande en mousse
5 	 couche coupe-vapeur
6 	 talon d’épicéa
7 	 laine de roche
8 	 �languette de panneau de 
particules

9 	 demi-languette en bois
10	  bande étanche
11	 profil en U synthétique
12 	 protège-coin
13 	 Mousse Pur
14 	 latte de bordure
15 	 bobine
16 	 Poutre en I
17 	 Profil en T
18 	 support de vernier
19 	 �plaque de parement en 
plâtre

20 	�plaque de parement en 
plâtre hydrofuge

21 	 revêtement hydrofuge
22 	 �ciment-colle (application 
horizontale)

23 	 joint en silicone
24 	�dalle de revêtement mural/
de sol

25 	 latte de réglage/de vide
26 	Boisage en méranti/ MDF 
27 	 coin de fixation
28 	feutre de coco
29 	tige pour câbles
30 	profil synthétique
31 	 vue de face
32 	 filasse de lin
33 	 carton
34 	profil en I
35 	mousse rigide résol
36 	 �laine de roche avec fibre 	
de verre

37 	 encadrement
38 	kit PU
39 	espace conduit
40 	multiplex
41 	 couche supérieure en PVC
42 	ventilation
43 	polystyrène extrudé
44 	clips
45 	 fixation anti-bruit
46 	panneau de particules
47 	 plaque HPL
48 	profil de couverture
49 	�étrier de suspension en 
acier

50 	profil latéral en acier
51 	 règle d’assemblage
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2600 en 3000 mm 

54 mm 	

FT54: 23,85 kg/m2	     

SP54: 23,82 kg/m2

≤ 20 min.	

(NEN 6068)

0,49 m2 K/W	  

	 -28 dB	   

	 27 dB

Attestation KOMO 

avec certificat

20196/05

Iluk, lab
NEN 5079

Rw

Spécifications techniques  
FT54 / SP54

SP54

2.13.1. Elément de montage

2.13.2. Accouplement 2.13.3. Joint/ligne finale

2.13.7. Raccord au plancher

2.13.4. Détail du dessus

2.13.6. Raccord au plancher

2.13.5. Raccord d’angle

Longueurs

Epaisseur

Poids

Résistance au feu

Rc

Isolation 
acoustique
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Mélamine SP

Spécialement conçu pour les applications intérieures (écoles, jardins d’enfants, bureaux 

et espaces commerciaux) faisant l’objet d’exigences élevées en matière d’hygiène et  

d’esthétique, le panneau en mélamine SP est parfaitement adapté. La mélamine SP  

dispose d’une couche dure, résistante aux griffes, très épaisse. La mélamine offre de très 

nombreuses possibilités en matière de décoration, qu’il s’agisse de finitions unies, en bois 

ou « fantaisie ».

aux coups et parfaitement adap-

tée aux projets d’aménagement 

intérieur spéciaux dans lesquels 

l’hygiène et l’esthétique jouent 

un grand rôle (écoles, jardins 

d’enfants, bureaux et espaces 

commerciaux).

Le panneau SP peut également 

être réalisé avec une couche de 

finition en mélamine. La méla-

mine SP dispose d’une couche 

dure, résistante aux griffes et 

très épaisse. La mélamine SP 

peut éventuellement également 

être utilisée avec un panneau 

d’aggloméré retardant consi-

dérablement les incendies. La 

mélamine offre différentes pos-

sibilités de décors : unis, fini-

tion bois ou encore « fantaisie ». 

La mélamine SP est résistante 
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Le système KBL, une liberté  
	 optimale en matière de câblage

Faay et les principes 
de construct ion IFD

Les trois piliers sur les-

quels reposent le principe 

de construction IFD sont la 

construction Industrielle 

(construire devient monter 

avec de nombreux éléments 

de construction préfabri-

qués), la construction Flexible 

(rénover devient déplacer) et 

la construction Démontable 

(démolir devient démonter ; 

les matériaux de construction 

doivent facilement pouvoir être 

réutilisés/recyclés). Faay marque 

un maximum de points sur ces 

trois plans. Une construction 

IFD? Incluez Faay dans vos 

Développements! Contactez-

nous pour en savoir plus sur nos 

autres ingénieux produits IFD. 

Une construction IFD (Industrielle, 

Flexible et Démontable), est une 

façon de construire innovatrice et 

tournée vers l’avenir, c’est donc 

une ingénieuse façon de bâtir. Ce 

n’est pas pour rien que les produits 

FAAY sont de plus en plus utilisés 

dans les projets IFD. C’est agréable 

de développer et de surélever les 

bâtiments et les habitations, mais 

cela devient vraiment intéressant 

quand il y a une flexibilité dans la 

distribution des espaces.  Les ins-

tallations de santé, les bureaux, les 

bâtiments scolaires mais aussi les 

habitations sont les terrains de jeu 

par excellence pour les construc-

tions IFD. Une habitation gagne en 

flexibilité des espaces et est de ce 

fait adaptée aux différentes étapes 

de la vie. Une chambre à coucher 

devient une pièce de travail ou une 

grande chambre peut être divisée 

en plusieurs espaces. 

Le système KBL est un des produits 

IFD de Faay. Ce système permet de 

placer les panneaux muraux sur 

des points d’appui, ce qui crée un 

espace sous ces surfaces pour un 

câblage libre.

Les éléments du  
système 

Le système KBL de FAAY se com-

pose d’un espace vide (250 x 60 x 

54 mm) en dessous de chaque 

panneau et de points d’appui 

des deux côtés de la construc-

tion. Ces espaces disposent 

d’un accès aux tubes de câbles 

verticaux. Il y a de même, sur 

le plan horizontal, de l’espace 

derrière les plinthes amovibles. 

Il est donc possible d’installer 

librement et sans problèmes des 

câbles de 230V et de transfert 

de données sur toute la lon-

gueur des cloisons FAAY! Il est 

possible d’utiliser des plinthes 

en bois, en MDF et en d’autres 

matériaux.

Les canaux noyés ne 
sont pas nécessaires

Grâce aux points d’appui, les 

câbles peuvent être mis dans 

des clips et librement parcourir 

la paroi. Les canaux de sol noyés 

onéreux ne sont donc pas néces-

saires. La combinaison du systè-

me KBL avec les tubes de câbles 

verticaux permet de placer à 

tous les endroits de la paroi, 

même quand celle-ci est prête 

à l’emploi, des installations 

électrique et/ou de l’équipement 

TIC. Ceci n’est certainement pas 

un luxe superflu en ces temps 

de changement des instruments 

de communication et de l’équi-

pement audio. 

Démontable/réut i l isable
Les panneaux muraux peuvent 

être déplacés afin de pouvoir 

(continuer à) distribuer libre-

ment / de nouveau répartir les 

espaces. Les panneaux FAAY 

light (40 cm de large) ainsi que 

les panneaux FAAY de 60 cm de 

large sont disponibles avec le 

système KBL. 

Les avantages du  
système KBL de FAAY
- �assemblage rapide 

- simple

- �liberté en matière de 	

câblage

- démontable

- �particulièrement robuste et 

adapté à l’insertion de vis

- �ignifuge et antibruit confor-

mément aux exigences des 

normes de construction


